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Villkor och garantier

Samtliga tillbehor ar vid leverans utprovade och testade for att
fungera tillsammans med FACI kallelsesignalsystem. Ingen fast
installation eller programmering behovs, ej heller adapters o dylikt.

Villkor:

Garanti:
Leveranstid:
Leveransvillkor:
Mervardeskatt:

Betalningsvillkor:

For material och fabrikationsfel 1 ar.
Enligt senare overenskommelse.

Fritt Sundsvall.

Lagstadgad mervardeskatt tillkommer.
30 dagar netto.
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Egna noteringar

IR-sd&ndare

Elteknik Svenska AB

IR-sandare FG2150

Anvands av vardtagare for att aktivera
kallelsesignal/anrop. Vid |1ag batteri-
spanning i sandaren blinkar rod indikering i
anropsapparat utrustad med IR-mottagare.

Driftstid batteri: 1 ar* vid 20 tryck/dag.
1 st. batteri 12 V Alkaline MN 241, 33 mAh.
HxBxD: 57x36x14 mm Vikt: 38 gram

IR-sandare FG2180

Anvands av personal for att aktivera
hjalpsignal. Vid 1ag batterispanning i
sandaren blinkar rod indikering i
anropsapparat utrustad med IR-mottagare.

Driftstid batteri: 1 ar* vid 20 tryck/dag.
1 st. batteri 12 V Alkaline MN 21, 33 mAh.
HxBxD: 57x36x14 mm Vikt: 38 gram

Batteri till tradlés IR-sandare

Passar till FG 2150 samt FG 2180.
Alkaline 12V, typ 23AE

20% rabatt vid kép av 1 st férpackning
(50st)

Skruvmejsel PZ1 80mm

Skruvmejsel T10
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* Vardena avser farska batterier, da batterier som lagrats lange far en

viss sjalvurladdning.
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IR-s&ndare tillbehor

o ke Halsband

Mjukt halsband med snabblasning av
plast. Klamman langst ner fasts enkelt i
en av 6glorna pa IR-sandaren. Inga direkta
kontaktytor med metall vilket minimerar
risk for allergiutslag. (IR-sandare ingar ej.)

Armband till IR-sandare

(svartmelerat - elastiskt)
Plastdetaljer, ingen risk for allergiutslag.

Handikappanpassad hallare for
IR-sandare

Halsband med snabblasning av plast.
(IR-séndare ingar ej).

HxBxD: 90x58x25 mm

Balteshallare till IR-sandare FG2180

Clips for mojlighet att bara IR-sandaren
fast i kladesplagg.
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Snabbguide personalsamtal & dérréppning

Personalsamtal

Man kan uppratta ett samtal mellan tva
narvaromarkerade rumspaneler. Genom att
halla narvaroknappen (grén) intryckt visas
samtliga narvaromarkerade rumspaneler i
displayen. (om flera narvaromarkeringar
finns visas de rullande i displayen).

Nar det onskade rumsnhumret visas trycks
talknappen (vit) in och samtalet kopplas
upp. (Vid lyssning slapps knappen och vid tal
halls den inne.)

Kort tryck pa narvaroknappen avslutar samtalet. Onskas ny narva-
romarkering efter samtal aktiveras narvaroknappen igen och gron
lampa tands.

DOrroppning )
Ett anrop fran en porttelefon visas ocksa i =
narvaromarkerade rumspaneler och kan 1E

besvaras med hjalp av talknappen. (Vid

lyssning slapps knappen och vid tal halls [ i_
den intryckt.) = =
Yitterdrr

Oppning av dorren sker genom ett kort tryck pa narvaroknappen
samtidigt som talknappen halls intryckt.

Kort tryck pa narvaroknappen avslutar samtalet. Onskas ny narva-

romarkering efter samtal aktiveras narvaroknappen igen och gron
lampa tands.
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Rumspanel FG 3002 (med tal)

Gron tryckknapp anvands av personal for att utféra narvaro-
markering, aterstallning samt for information om ovriga
narvaromarkerade rum. | tryckknapp finns gron lysdiod
vilken aktiveras vid narvaromarkering.

Vit tryckknapp for talstyrning, innebar att "uppringande”
haller inne knapp vid eget tal, slapper knapp for att lyssna. |
tryckknapp finns gul lysdiod vilken indikerar aktiv mikrofon.

Rod display vilken aktiveras forst nar narvaromarkering
skett. Visar ovriga aktiverade och ej kvitterade signaler/
larm. Flera samtidiga signaler/larm visas rullande.

Tongivare vilken aktiveras nar narvaromarkering skett,
ljuder med olika karaktar beroende pa typ av signal/larm
som aktiverats.

Mikrofon samt hogtalare
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Trampmattor

Elteknik Svenska AB

Svart sladdansluten trampmatta

Plastutforande, ej glidskyddad undersida.
4 meter anslutningssladd.

BxD: 720x390 mm

Tradloés trampmatta
- med glidskyddad undersida

Textilt utforande - ljus farg, inre matta kan
tas ur fodral. Fodral kan tvattas -
handtvatt rekommenderas.

Integrerad IR-séndare FG 2150, vid lag
batterispanning i sandaren blinkar rod
indikering i anropsapparat utrustad med
IR-mottagare.

BxD: 800x450 mm

Overdrag (textil) till trampmatta

Invandig trampmatta respektive IR-
sandare ingar ej.
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Radrelselarm

Tradlést mobilt rorelselarm
Strombrytare for av/pa.

Vid detektering genereras kallelsesignal/
anrop via integrerad IR-sandare FG 2150.

Vid 1ag batterispanning i séndaren blinkar
rod indikering i anropsapparat utrustad
med IR-mottagare. Innehaller aven
alkaline batteri 9V, typ 6LR61.

HxBxD: 130x90x55 mm

Batteri till tradlost mobilt rorelselarm
Alkaline batteri 9V, typ 6LR61.

Tradlost chip for installerad larmslinga
Chip, FA7130, for skor. Aktiverar larm da
vardtagaren korsar en installerad
larmslinga. Anvands vanligen vid trappor,
hissar, in- och utpassager.
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Snabbguide utomhuslarm

Sa fungerar det!

Signalmottagaren ar utrustad med FACI-kabel som ansluts i narbe-
lagen anropsapparat, precis som ovriga tradbundna enheter. Val
ansluten till anropsapparaten ar sighalmottagaren stromforsorjd.
Inga batterier ar alltsa nédvandiga. Signalmottagaren kan nu upp-
fatta larm som skickas via radiosignal fran inprogrammerade larm-
klockor. Obs! att det ar specifika larmklockor for utomhuslarm.

Programmering av fler larmklockor
Oppna signalmottagaren genom att skruva ur skruven som finns pa
enhetens framsida. Anslut sighalmottagaren i ett FACIl-uttag.

Tryck 1 gang pa den larmklocka som du vill logga in.

Tryck darefter 1 gang pa den roda knappen markt X inne i signal-
mottagaren. Lysdiod 1 i sighalmottagaren blinkar hu shabbt.
Inprogrammeringen lyckas da alla fyra lysdioder i sighalmottagaren
hastigt blinkar till och larmklockan tystnar.

Om inprogrammeringen misslyckas, slacks lysdiod 1 i sighal-
mottagaren automatiskt efter 10 sekunder. Forsok da igen.
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