
Elteknik  Svenska AB 

Kabelprovare 41200  



IR-sändare FG2180 

Används av personal för att aktivera 
hjälpsignal. Vid låg batterispänning i 
sändaren blinkar röd indikering i 
anropsapparat utrustad med IR-
mottagare. 
 
Driftstid batteri: 1 år*  vid 20 tryck/dag. 
1 st. batteri 12 V Alkaline MN 21, 33 mAh. 
HxBxD: 57x36x14 mm   Vikt: 38 gram 

IR-sändare FG2150 

Används av vårdtagare för att aktivera 
kallelsesignal/anrop. Vid låg batteri-
spänning i sändaren blinkar röd indikering 
i anropsapparat utrustad med IR-
mottagare. 
 
Driftstid batteri: 1 år*  vid 20 tryck/dag. 
1 st. batteri 12 V Alkaline MN 21, 33 
mAh. 

Armband till  IR-sändare 

(svart - textil) 

Pris: 685 kr 

Pris: 1 586 kr 

Pris: 70 kr 

Innehållsförteckning  

1 Allmänt 
 1.1  Vad skall  utrustningen användas till?    sid. 3 
 
  
2 Installation  
 2.1 Transport         sid. 4 
 2.2 Inkoppling        sid. 4 
 
3 Säkerhet          sid. 5 
  
4 Drift   
 4.1 Hur skall  utrustningen användas?    sid. 6 
 4.2 Kalibrering        sid. 8 
 
5 Underhåll 
 5.1 Skötsel och vård       sid. 9 
 5.2 Reservdelslista        sid. 9 
 
6 Teknisk data         sid. 10 
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Sida 2 

Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 



Elteknik  Svenska AB 

Sida 3 

1. Allmänt  

1.1 Vad skall utrustningen användas till? 
 
Utrustningen är en testapparat för kablage av typerna 230V 1-fas, 400V 3-
fas, 16A, 32A samt 63A. Fel detekteras automatiskt av utrustningen och vi-
sas på en display i klartext. Typ av fel som detekteras är fasfel, avbrott, kort-
slutning och isolationsfel. 
 
 
Utrustningen består av elskåp och kalibreringsplugg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 


