
Elteknik  Svenska AB 

Kabelprovare 41200  

Kabelprovaren används för att kontrollera att anslutnings– 
och skarvkablar är riktigt kopplade och funktionsdugliga.  
 
Den upptäcker och indikerar om det är avbrott i ledare, om 
två ledare är korsade eller om det är kortslutning mellan 
två ledare.  
 
Isolationsprov utföres även mellan ledare. 
 
Är kabeln felaktig presenteras felet i klartext i displayen. 
Kan inget fel konstateras så visas även detta i displayen. 

Telefon: 060-16 60 00 
Fax: 060-17 42 46 

Box 6050,  850 06 Sundsvall 
Axvägen 10, 853 50 Sundsvall 

Teknisk data 

Driftspänning: 230V  

Testar kablar med CEE-kontakter: 16A 1-fas 

 16A 3-fas 

 32A 3-fas 

 63A 3-fas 

Yttermått:  540 x 500 x 320 mm 

Vikt: 22 kg 
Hemsida: www.elteknik.se 

Elteknik  Svenska AB 



 

Telefon: 060-16 60 00 
Fax: 060-17 42 46 

 

Box 6050,  850 06 Sundsvall 
Axvägen 10, 853 50 Sundsvall 

 
Displayen vid uppstart.  

Kabelprovare 

 
Konkret informationen visas i 
displayen. Här har ett avbrott 
i PE påträffats. 

 
Kabel godkänd. 

 
Kabelprovaren indikerar att 
en kortslutning skett mellan 
ledare 1 och ledare 2.  

www.elteknik.se 


